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AVFALLSHÅNDTERING 
Batteriet består av ulike materialer og det er mulig å demontere delene for 
sortering. Delene er skrudd og fuget, men er relativt enkle å demontere. Vanlige 
bestanddeler er kobberrør, aluminiumlameller, ramme i galvanisert stål og 
dryppanne i galvanisert/rustfritt stål. 
Det er også mulig å levere inn hele produktet for gjenvinning.

GENERELT VEDLIKEHOLD
Batteriet bør inspiseres regelmessig for å unngå driftsforstyrrelser. 
Kontroller at det ikke har oppstått skader på lameller eller rør. 
Undersøk batteriet for å avdekke eventuelle lekkasjer i rør og 
koblinger. 

For kjølebatterier med dryppanne er det viktig å holde dryppannen 
ren og sørge for at det tilkoblede dreneringsrøret og vannlåsen 
fungerer som den skal.  

DRIFTSFORSTYRRELSER

Støv, skitt eller annet belegg på lamellene fører til redusert effekt 
på batteriet. Er forurensingen tørr, kan man støvsuge lamellene på 
innløpssiden. Man kan også blåse bort støv med trykkluft, da helst 
mot luftretningen. Vær varsom så ikke lamellene tar skade. 

Forurensing av mer klebrig art som fett, olje eller tjæreliknende 
belegg kan man forsøke å skylle bort med vann eller damp. Kun 
miljøvennlige rengjøringsmidler som ikke skader batteriet får 
brukes. Mekanisk rengjøring er ikke tillatt. 

Væskebatterier må avluftes regelmessig. Om det er luft i 
rørsystemet fører dette til redusert effekt og økt risiko for korrosjon. 
Alle væskebatterier er utstyrt med en luftenippel. Denne er plassert 
øverst på et av samlingsrørene. Som hovedregel bør avluftning av 
batteri og rørsystem utføres i det høyeste punktet på tilkoblede 
rørsystemer. For å oppnå optimal livslengde og funksjon bør 
en kontinuerlig avluftings/avgassings-anordning installeres i 
rørsystemet. 

DRENERING AV VÆSKEBATTERIER
Om væsken i batteriet fryser, så vil rørene sprenges i stykker. 
Ved lengre driftsstopp og i perioder der lufttemperaturen er under 
frysepunktet til væsken må batteriet holdes oppvarmet eller 
dreneres. Drenering utføres ved hjelp av en nippel som befinner seg i 
nedkant på et av samlingsrørene, for å være sikker på at batteriet blir 
fullstendig tømt må det blåses med trykkluft. 

Merk at enkelte batterityper ikke er mulig å drenere (eksempelvis de 
fleste gjenvinningsbatterier).

Kontroller med Aircoil om du er usikker. 

SKADER PÅ BATTERIET
Om det oppdages skader på batteriet innenfor garantitiden, må 
Aircoil kontaktes før tiltak eller reparasjon iverksettes. Garantien 
opphører med umiddelbar virkning om dette ikke etterfølges. 
Skader som har oppstått på grunn av feilmontering eller ved at 
produktet har blitt montert i et miljø det ikke er beregnet for, dekkes 
ikke av garantien. Eksempelvis skader som følge av vibrasjon, 
korrosjon, erosjon eller forfrysning.

Om lamellene er moderat skadet på grunn av uforsiktig håndtering, 
kan de som regel utbedres og rettes med en lamellkam. 
Kontakt oss for veiledning. 

Ved større skader på batterituber eller samlingsrør, må batteriet som 
regel sendes tilbake til fabrikk for reparasjon eller erstattes av et 
nytt. Kontakt Aircoil for veiledning. 


