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CC-W: Kanalkjøler for vann med tildekkede kortsider, 
inspeksjonsluke, rustfritt dryppfat og rund tilkobling.

1.	 Batteriet skal monteres for horisontal luftretning. 
Kontroller at angitt strømningsretning samsvarer med tegning.

2.	Inngående vann i nedre og retur i øvre tilkobling.

3.	Dryppannens dreneringsrør går ut horisontalt i siden. 
Drenering ved luftinntaksside skal alltid plugges. 
Drenering ved luftutløpsside skal kobles via vannlås til avløp.

Avlufting DN

Avtapping R 1/2” dren: 
plugges ved 
installasjon

R 1/2” Kobles 
til drenering 
via vannlås

R 1/2” Kobles 
til drenering 
via vannlås
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CC-E: Kanalkjøler for direkte ekspansjon med tildekkede kortsider, 
inspeksjonsluke, rustfritt dryppfat og rund tilkobling. 

1.	 Batteri skal monteres for horisontal luftretning. Kontroller 
at angitt stømningsretning samsvarer med tegning.

2.	Væskeanslutning alltid i øvre tilkobling, sugeledning alltid i nedre.

3.	Dryppannens dreneringsrør går ut horisontalt i siden. 
Drenering ved luftinntaksside skal alltid plugges. 
Drenering ved luftutløpsside skal kobles via vannlås til avløp.

BILDENE VISER KJØLEBATTERI FOR KALDTVANN, TYPE CC-W

R 1/2” dren: 
plugges ved 
installasjon


